DATA SHEET
®

B ADERENDHULSE ISOLIERT 10 MM#/12 MM, FR 1, ROT

Article number: 187024

Isolierte Aderendhuilsen nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, aus

CU-ETP nach DIN EN 13600,galvanisch verzinnt, mit einer Iso-

lation aus Polypropylen, geeignet fur feindrahtige Kupferleit-

er der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hulsen sind

temperaturbestandig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquer-

schnitt ( mm?2): 10 | Isolationsfarbe: rot | d1: 4,5 | d2: 7,6 | 11: 22

[12:12]81: 0,2 ] S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stick: ca. 0,049 kg | V
VE/St.: 100.

Length (mm) 22 mm
Width (mm) 8 mm
Height (mm) 22 mm
Weight (kq) 0,00049 kg

Attribute Value
Nennquerschnitt 10 mm?
Oberflachenschutz verzinnt
Werkstoff Kupfer
Farbe rot
Isoliert Yes
Halogenfrei Yes
Bandware No
Gesamtlange 22 mm
Bauform Standard
FUr kurzschlussfeste Leitungen No
Werkstoff der Isolation Polypropylen (PP)
Hulsenldnge 12 mm
Mit Kennzeichnungsfahne No
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The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes. S I C H E R S EIT 1827-




